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1、 项目概况
为做好海口新海港与南港“二线口岸”（货运）集中查验场运营保障工作，提高“二线口岸”（货运）集中查验场通关服务效率，保障场所交通安全，拟启动集中查验场交通设施采购，其中包含：热熔型标线、彩色防滑路面标线、高压水除线、标志牌、杆件、基础、隔离护栏、其他交通设施等。具体情况如下：
（一）项目名称
集中查验场交通设施采购
（二）服务期（履约时间）
自合同签订之日起二年
（三）服务地点（履约地点）/交货地点
采购人指定地点。
（四）服务方式（履约方式）
按采购人提供采购清单供应，免费运送至采购人指定地点并按要求完成安装等一切工作。
二、项目采购清单

	序号
	类型
	项目
	单位
	不含税单价（元）
	税率
	含税单价（元）

	1
	标线
	热熔型标线（热熔反光型）
	㎡
	
	
	

	2
	
	彩色防滑路面标线（陶瓷颗粒）
	
	
	
	

	3
	
	高压水除线
	
	
	
	

	4
	标志
	机动车禁止驶入标志牌（D800mm)铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜
	块
	
	
	

	5
	
	机动车禁止驶入标志牌（D800mm)铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	6
	
	减速让行标志（▲900mm）铝合金牌面△900*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	7
	
	减速让行标志（▲900mm）铝合金牌面△900*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	8
	
	限速标志（D800mm）铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	9
	
	限速标志（D800mm）铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	10
	
	禁止鸣笛标志（D800mm）铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	11
	
	禁止鸣笛标志（D800mm）铝合金牌面○800*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	12
	
	急弯标志（▲900mm）铝合金牌面/超强级反光膜
	
	
	
	

	13
	
	急弯标志（▲900mm）铝合金牌面/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	14
	
	线形诱导标志（600*800mm）铝合金牌面□600*800*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	15
	
	线形诱导标志（600*800mm）铝合金牌面□600*800*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	16
	
	辅助标志（200*800mm）铝合金牌面□200*800*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	17
	
	辅助标志（200*800mm）铝合金牌面□200*800*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	18
	
	指路标志（500*1400mm）铝合金牌面□500*1400*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	19
	
	指路标志（500*1400mm）铝合金牌面□500*1400*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	20
	
	指路标志（4000*2500mm）铝合金牌面□4000*2500*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	21
	
	指路标志（4000*2500mm）铝合金牌面□4000*2500*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	22
	
	指路标志（500*1600mm）铝合金牌面□500*1600*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	23
	
	指路标志（500*1600mm）铝合金牌面□500*1600*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	24
	
	指路标志（500*1900mm）铝合金牌面□500*1900*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	25
	
	指路标志（500*1900mm）铝合金牌面□500*1900*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	26
	
	车道减少标志（1500*2000mm）铝合金牌面□1000*1300*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	27
	
	车道减少标志（1500*2000mm）铝合金牌面□1500*2000*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	28
	
	停车场标志（1200*1500mm）铝合金牌面☑1200*1500*3mm/超强级反光膜
	
	
	
	

	29
	
	停车场标志（1200*1500mm）铝合金牌面☑1200*1500*3mm/超强级反光膜（夜间可亮、就近取电）
	
	
	
	

	30
	
	可移动指示牌（1000*2000mm仅要版面不要架子）超强级橙红色反光膜
	
	
	
	

	31
	
	可移动指示牌（1000*2000mm含专用太阳能展架）超强级橙红色反光膜（夜间可亮、太阳能板取电）
	
	
	
	

	32
	杆件
	DN80立杆（热镀锌89*3mm）
	米
	
	
	

	33
	基础
	C30商品混凝土含模板/含钢筋含人工费
	M3
	
	
	

	34
	隔离护栏
	护栏（高826mm)墨绿色机非隔离护栏(热镀锌圆管76*1.5/58*1.2/40*1.5）
	米
	
	
	

	35
	
	护栏(高1150mm)墨绿色中央隔离护栏(热镀锌圆管76*1.5/58*1.2/40*1.5）
	米
	
	
	

	36
	其他
	水泥防撞墩（500*1000*1100mm）C30混凝土
	个
	
	
	

	37
	
	凸面镜○800mm/不含杆件
	块
	
	
	

	38
	
	水马（1470*800*上宽155*下宽370mm）滚塑材质
	个
	
	
	

	39
	
	防撞桶(800*600mm)滚塑材质
	个
	
	
	

	40
	
	拒马(3000*800*1200mm)镀锌杆件
	个
	
	
	

	41
	
	铁马(1000*1500mm)镀锌杆件
	个
	
	
	

	42
	
	雪糕筒(高不低于700mm)橡胶
	个
	
	
	

	43
	
	爆闪灯（灯部不小于510mm*265mm（含太阳能板），满电续航不少于48小时，夜间自动闪动）工程塑料材质不含杆件3W
	个
	
	
	

	注： 价格包含但不限设备材料费、检测费、包装费、仓储费、运输装卸费、安装调试费、售后服务费、保险费、培训费、管理费、利润、税金等一切费用，除另有约定外，无需支付其他任何费用。


供应商按照采购清单给定项目，按不含税固定单价报价；固定单价包含但不限设备材料费、检测费、包装费、仓储费、运输装卸费、安装调试费、售后服务费、保险费、培训费、管理费、利润、税金等一切费用，除本合同另有约定外，采购人无需向供应商支付其他任何费用。
三、质量要求
 合格
四、供货卸货要求
供应商所提供的产品必须符合《城市道路交通组织设计规范》《道路交通标志和标线》等相关法律法规的要求。                                          
（一）所有设备运输必须采用符合安全标准的外包装和运载工具，确保设备在运输过程中不受损坏。对于精密设备，应采取防震、防潮措施。
（二）大型或重型设备运输需使用专用车辆，并采取必要的加固措施。运输过程中应遵守道路交通法规，确保运输安全。
（三）乙方负责将设备运送至甲方指定地点并卸货。卸货过程中应轻拿轻放，避免造成设备损坏或人员伤害。如因乙方原因造成设备损坏的，由乙方承担全部责任。
五、安装要求
安装需符合《城市道路交通组织设计规范》《道路交通标志和标线》等相关法律法规的要求，同时需具备防12级风力，如风力未超过12级，相关交通设施设备出现倒塌或损坏情况，乙方负责修复，由此造成的直接或间接损失由乙方负责。
六、售后要求
（一）采购人对供应商提供的交通设施的质量、数量不符合要求的，有权拒收。供货商需在1个小时内作出答复，并妥善处理。无法在1个小时内解决的，应在2个小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（2） 供应商提供及安装的交通设施不符合标准，由此造成的交通、安全等事故供应商须承担全部经济损失和法律责任。
[bookmark: page15]（三）供应商须提供24小时维护服务，设立24小时应急电话。如需更换或维修相关设施供应商须366天X24小时X30分钟作出响应，366天X24小时X60分钟内完成更换或维修。

2

